


1  Materiaal 

Samenstelling uitvullingslaag: op basis van grof 
rivierzand en cement. Rivierzand beantwoordend aan 
NBN 589-101, cement beantwoordend aan NBN B 12-101. 
Mengverhouding naar keuze van de aannemer mits de 
uitvullingslaag aan de mechanische sterkte van minimum 
100 daN/cm† (druk) en minimum 20 daN/cm† (buigsterkte) 
bezit (gemeten overeenkomstig NBN B 12-208 - waarden 
na 28 dagen). 

Peil: de tolerantie op de afwijking naar boven of naar 
onder tussen de hoogtemerktekens die 20 m uit elkaar 
liggen, bedraagt hoogstens 3 mm.

2  Uitvoering 

Overeenkomstig STS 44.14.2.

De uitvulling wordt aangebracht na de bepleistering, 
metsel- en betonsokkels en na de plaatsing van buiten-
schrijnwerk en beglazing. Tocht en intense straling zijn te 
weren. De aannemer vergewist zich ervan of het legvlak 
beantwoordt aan de eisen gesteld in STS 44.06 en maakt 

het zonodig geschikt. Het afgewerkt bovenvlak van de 
dekvloer dient zoveel lager gesitueerd dan het op de plans 
aangegeven afgewerkte vloerpeil, als nodig voor het aan-
brengen van de vloerafwerking.

Vlakheid: tolerantie van 5 mm onder regel van 2 m lengte 
bij vlakke uitvoering voor het opleggen van vloerisolatie. 
Tolerantie van 10 mm onder regel van 2 m lengte bij ruwe 
uitvoering.

3  Toepassing 

Aard van de overeenkomst
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) of Vermoedelijke 
Hoeveelheid (VH)

Meetwijze
Meeteenheid: m†
Meetcode: netto uit te voeren oppervlakte, gemeten 
tussen de naakte muren. De opstanden, randen en de 
overlappingen worden niet meegerekend.
Openingen en/of uitsparingen, kleiner dan 1 m† worden 
niet afgetrokken.

Zand/Cementgebonden uitvullingen

SCHUIMBETON

Schuimbeton is een zand/cementmengsel dat 
door toevoeging van een schuimconcentraat wordt 
 opgepompt tot een licht isolerende uitvulling.

1  Voorschrift lastenboek    
  voor architecten 

1.  De basismaterialen, cement, zand en water, dienen te 
beantwoorden aan de voorschriften van de Belgische 
Normen.

2.  Deze basismaterialen dienen vooraf in een BENOR-
centrale nauwkeurig afgewogen en grondig gemengd 
te worden teneinde een homogene mortelspecie te 
bekomen. De centrale moet dus beschikken over de 
nodige weegtoestellen en een menger.

3.  De cellenstructuur dient bekomen te worden door 
toevoeging op de werf van een stabiel schuim aan de 

mortelspecie. De installatie moet toelaten om continu een 
oneindig aantal luchtbelletjes homogeen te verdelen in 
de mortel.

4.  Het toevoegen van dit schuim in de massa van 
de  mortel dient te gebeuren na de pomp om het 
 vernietigen van deze luchtbelletjes te vermijden.

5.  De verhouding van de hoeveelheden schuim en mortel 
moet machinaal en in continu instelbaar zijn gedurende 
het productieproces.

6.  Het pompen van dit cellenbeton dient te gebeuren met 
speciaal daartoe uitgeruste pompen. Het pompen mag 
geen afbreuk doen aan de hierna vermelde eigenschappen 
van het cellenbeton.

7.  Eigenschappen van het cellenbeton in verse toestand. 
De volumieke massa van dit beton ligt tussen de 
550 en 750 kg/m‡, 1000 en 1200 kg/m‡ of 1500 en 

 1700 kg/m3 naargelang het gevraagde type.
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8.  Eigenschappen van het cellenbeton in verharde toestand.
 �  De luchtbellen in het beton dienen een gesloten   

 structuur te hebben.
�   De gemiddelde drukweerstand na 28 dagen 

 bedraagt minimum 1 N/mm† of 2 N/mm† of 
6 N/mm† naargelang het gevraagde type.

 �  De �-waarde (2) moet kleiner zijn dan 0,20 WmK of  
 0,40 W/mK of 0,60 W/mK naargelang het   
 gevraagde type.

9.  Een onafhankelijk controleorganisme dient regelmatig 
controle uit te oefenen op het respect van de voor-
naamste eigenschappen nl.:

 � de volumieke massa van het verse cellenbeton.
� de volumieke massa van het verhard cellenbeton.
� de drukweerstand van het verhard cellenbeton.

Voor de keuze van het juiste CELMIX-type dient men 
rekening te houden met de karakteristieken vermeld 
in onderstaande tabel.

Volumieke massa in 
verse toestand (kg/m3)

Drukweerstand na 
28 dagen (N/mm2) (1)

Warme
�i (2) �e(3)

CELMIX L 550 tot 750 1,5 0,15 0,21

CELMIX M 1000 tot 1200 3 0,34 0,53

CELMIX H 1500 tot 1700 8 0,50 0,75

(1) De waarden zijn een grootteorde en worden slechts 
ter inlichting gegeven. Zij variºren aangezien zij o.a. 
afhankelijk zijn van de volumieke massa, de bewaar-
omstandigheden en de gebruikte meetmethoden.

(2) �i-genormaliseerde thermische geleidbaarheid van een 
materiaal overeenstemmend met de binnenklimaat-
condities (cl. NBN B62-200).

(3) �e-genormaliseerde thermische geleidbaarheid van een 
materiaal overeenstemmend met de binnenklimaat-
condities (cl. NBN B62-200).
De coºf� ciºnt wordt uitgedrukt in W/mK en Kcal/mh°C.
1 W/mK = 8,86 Kcal/mh°C
1 Kcal/mh°C = 1,163 W/mK

BETOPOR

1  Voorschrift lastenboek 
   voor architecten

Thermisch-akoestisch isolerende uitvullaag op basis 
van gerecycleerde EPS-korrels.
De thermisch sterk isolerende uitvullaag bestaat uit een 
mengsel van � jne gerecycleerde EPS-korrels omhuld met de 
juiste toeslagstoffen die verbeterde eigenschappen geven aan 
de cementgebonden mortel. Er mag nooit zand gebruikt 
worden. De mortel is ontwikkeld om met een luchttransport 
chapepomp of met een wormpomp aangemaakt en 
verpompt te worden. De gerecycleerde EPS-korrels 
 (geºxpandeerde polystyreen) moeten:
�  een korrelgrootte hebben die voor 95% bestaat 

uit � jne korrels van 2 tot 4 mm noodzakelijk voor het 
bekomen van de ideale mortelmatrix. 

� een densiteit van 15 kg (– 2 kg) per m‡ behalen   
  voor de druksterkte. 
� stofarm zijn om overtollige waterabsorptie te vermijden.
� voorzien zijn van een OVAM-gebruikstoelating die   
  de kwaliteit waarborgt. 

Het legvlak uit beton en de nutsleidingen moeten vooraf 
worden gekeurd en zuiver gemaakt. De draagvloer wordt 
bevochtigd en aangebrand met cement om een goede 
hechting te verzekeren. De uitvullaag wordt op een dikte 
van minimum 3 cm, doch standaard 5 cm aangebracht. 
Indien het legvlak uit een houten plankenvloer bestaat moet 
eerst een PE-folie gelegd worden. Verbeterde akoestische 
eigenschappen, isolatieklasse Ia, worden verkregen door 
op de minimum 5 cm dikke uitvullaag een akoestisch 
re� ecterende 2 x 3 mm geºxpandeerde PE-� lm te plaatsen 
met daarop een zwevende dekvloer van minimum 6 cm dikte.
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2  Voornaamste karakteristieken  
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GESPOTEN POLYURETHAANSCHUIM

1  Technische kenmerken en   
  uitvoeringsvoorwaarden

�  Warmtegeleidingscoºf� ciºnt �: 
0,0214 W/mK volgens NBN B62-203 WTCB DE 73333.

� Ruimtegewicht of densiteit: 
ca. 35 kg/m‡ en zeker � 30kg/m‡.
39,5 kg/m‡ volgens ISO 845 WTCB DE 72929.
36,35 kg/m‡ WTCB DE 73333.

�  Drukweerstand bij 10% vervorming:
 254 kPa of – 2,5 kg/cm† WTCB DE 72929.
�  Vervorming bij een belasting van 2000 kg/m†: 
 0,1 mm of 0,25% WTCB DE 72929.
�   Absorptie door onderdompeling in water: 
 0,371% WTCB DE 72929.
� Zwelling tot stabilisatie na 28 dagen: 
 + 0,08% WTCB DE 72929.

�  Thermische uitzettingscoºf� ciºnt tussen 20°C 
en 70°C: 
0,003 mm/mK voor de lengte en de breedte 
0 mm/mK voor de dikte WTCB DE 72929.

�  Het gebouw dient regen- en winddicht te zijn 
voor uitvoering.

�  Uitvoeringstemperatuur: minimum 5°C.
�  De draagvloer moet droog, vet- en stofvrij zijn.
Met zoveel argumenten is FOAMCHAP bij uitstek het 
superisolerende, snelle, kosten- en tijdbesparende procØdØ
voor isolatie Øn uitvulling van uw vloeren. Bovendien is het 
CFK-vrij en BUtgb-goedgekeurd. Deze garantie geeft
FOAMCHAP een toonaangevende positie in de isolatiewereld.
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1 m‡ uitvulmortel wordt bekomen door 1 m‡ verrijkte 
EPS-korrels te mengen met 250 kg portlandcement en met 
180 liter water. Na een droogtijd van 28 dagen heeft de 
uitvullaag een druksterkte van 0,5 N/mm† en een densiteit 
van 325 kg/m‡. De warmtegeleidingscoºf� ciºnt � bedraagt 
0,075 W/mK. De uitvullaag is bovendien onbrandbaar 
(klasse M0). De uitvullaag wordt op XXX cm dikte aangebracht.

2  Toepassingen

� Uitvullen van leidingen op vloeren. 
� Egaliseren van niveauverschillen. 
� Creºren van een helling op platte daken. 
� Alle toepassingen zowel bij NIEUWBOUW als   
  RENOVATIE. 

3  Eigenschappen

� Heel licht: minimale belasting van de constructie. 
� Thermisch heel goed isolerend. 
� Monoliet: koudebruggen uitgesloten. 
� Onbrandbaar: belangrijk bij renovatie op planken  
  vloeren. 
� Drukvastheid: 10 keer hoger dan bij een gewone   
  isolatie. 
� Akoestisch isolerend in combinatie met 
  Acoustic Re� ex. 
� De EPS-korrels zijn voorzien van een OVAM-
  gebruikstoelating. 

4  Gebruiksaanwijzing

• Betopor Pro is een zak gevuld met 110 liter 
  EPS-korrels van 2 tot 4 mm, verrijkt met droge   
  toeslagstoffen. 
� De volledige inhoud van de zak mengen met 25 kg   
  cement en 18 liter water, gedurende 2 à 3 minuten,   
  ZONDER ZAND toe te voegen! 
� De vloeibare mortel pompen met chape- of worm-  
  pomp op minimum 3 cm dikte. 
� Afwerken met minimum 5 cm chape. 
� In de juiste verhouding gemengd: 10 zakken 
  Betopor Pro = 1m‡ mortel. 

De gerecycleerde EPS-korrels moeten
� voor 95% bestaan uit � jne korrels (2 à 4 mm). 
� een densiteit behalen van 15 kg (– 2 kg) per m‡. 
� stofarm zijn om waterabsorptie te vermijden. 
� voorzien zijn van een OVAM-gebruikstoelating die   
  de kwaliteit waarborgt. 
1 m‡ uitvulmortel wordt bekomen door 1 m‡ verrijkte      
EPS-korrels te mengen met 250 kg cement en met 
180 liter water. Na een droogtijd van 28 dagen heeft de 
uitvullaag een druksterkte van 0,5 N/mm† en een densiteit 
van 325 kg/m‡. De warmtegeleidingscoºf� ciºnt � bedraagt 
0,075 W/mK. De uitvullaag is bovendien onbrandbaar: 
klasse M0. 
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2  Waarom een BUtgb- 
  goedkeuring?

BUtgb staat voor: Belgische Unie voor de Technische Goed-
keuring in de Bouw. Het is dit instituut dat een ATG-attest 
(Algemene Technische Goedkeuring) a� evert.

3  Wat is de waarde van een   
  dergelijke goedkeuring?

In de bouwsector bestaan heel veel producten voor 
 hetzelfde doel. Zowel ontwerper, aannemer als bouwheer 
verliezen het zicht op de kwaliteit. Vandaar dat de BUtgb 
de gebruikers helpt bij het beoordelen van de producten 
op hun speci� eke toepassing.
In ons geval van vloerisolatie heeft de BUtgb alle aspecten 
onderzocht waaraan een goede isolatie moet voldoen om
onder een vloer toe te passen t.t.z. waarden i.v.m. isolatie, 
drukvastheid, vervorming, nakrimp, vochtabsorptie werden 
bepaald. Bovendien bestaat er een regelmatige controle op 
de werf.

4  Speel-op-zeker

U wil zeker zijn dat uw vloer niet barst. U wil dus zeker zijn 
dat uw vloerisolatie voldoende drukvast is, geen nakrimp
vertoont en geen vocht opneemt. Alleen een onafhankelijk 
labo kan u deze zekerheid geven. Bij eventuele latere
discussies heeft u alle troeven in handen.
VERTROUW DE WERKEN TOE AAN EEN AANNEMER DIE 
VERTROUWEN KAN BEWIJZEN. 
Ons ATG-nr. is: 99/2004.

AKOESTISCHE ISOLATIE

1  Plastifoam Acoustic Foam 
  4 x 2 mm, densiteit 25 kg/m3

 Breedte  1,20 m
 Lengte  50 m
 Resultaten: volgens WTCB-proefverslag 

Nr. DE 74694 van 08/03/1996
 � volgens norm NBN S01-400 : categorie Ia
 � verbeteringsindex volgens referentienorm 

 ISO 717 : 27dB

2  Plastifoam Acoustic Re� ex
  2 x 3 mm, densiteit 35 kg/m3 

 Breedte  1,25 m
 Lengte  80 m
 Resultaten: 
 � volgens norm NBN S01-400 : categorie Ia in   

 combinatie met isolerende EPS-uitvulmortel   
 Betopor dikte 50 mm.

3  Plastifoam Acoustic Foam 
  5 mm, densiteit 25 kg/m3

 
 Breedte  1,25 m / 1,55 m
 Lengte  100 m
 Resultaten:
 �  volgens norm NBN S01-400 : categorie IIa.
 �   verbeteringsindex volgens referentienorm DIN 52270, 

BS 5821, ISO 717.
 �  criteria: �Lw : 19 tot 20 dB.
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CEMENTGEBONDEN DEKVLOEREN

1  Materiaal

Samenstelling deklaag: op basis van grof rivierzand en 
cement. Rivierzand beantwoordend aan NBN 589-101,
cement beantwoordend aan NBN B 12-101. Mengver-
houding naar keuze van de aannemer mits de dekvloer aan 
de mechanische sterkte van minimum 150 daN/cm2 (druk) 
en minimum 30 daN/cm2 (buigsterkte) bezit (gemeten 
overeenkomstig BN B 12-208 - waarden na 28 dagen).

Randstroken: 5 mm polyethyleenschuim.

Wapening: niet verzinkt draadnet, bestaande uit gelaste 
vierkante mazen 38x38 mm draaddikte 1 mm, 50x50 mm 
draaddikte 2 mm of vezels in polypropyleen - lengte 
20 mm - volgens de voorschriften van de fabrikant of 
 gelijkwaardig.

Peil: de tolerantie op de afwijking naar boven of naar 
onder tussen de hoogtemerktekens die 20 m uit elkaar 
liggen, bedraagt hoogstens 3 mm.

2  Uitvoering

Overeenkomstig STS 44.14.2.

De dekvloer wordt aangebracht na de bepleistering, 
metsel- en betonsokkels en na de plaatsing van buiten-

schrijnwerk en beglazing. Tocht en intense straling zijn te 

weren. De aannemer vergewist zich ervan of het legvlak 
beantwoordt aan de eisen gesteld in STS 44.06 en maakt 
het zonodig geschikt. Met inbegrip van het plaatsen van 
de randisolatie rondom alle opgaande vlakken (wanden, 
kolommen,...). De afstand tussen de schijnvoegen
bedraagt hoogstens 5 m.
Het afgewerkt bovenvlak van de dekvloer dient zoveel 
lager gesitueerd dan het op plans aangegeven afgewerkte
vloerpeil, als nodig voor het aanbrengen van de vloerafwerking.

Vlakheidsklasse: 
� klasse 2 voor de lopende vlakken.
� klasse 3 voor zones dichtbij hindernissen.
� klasse 1 voor vloerafwerking met tegels van groot   
 formaat (op vraag).

3  Toepassing

Aard van de overeenkomst
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) of Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Meetwijze
Meeteenheid: m2

Meetcode: netto uit te voeren oppervlakte, gemeten 
tussen de naakte muren. De opstanden, randen en de 
overlappingen worden niet meegerekend. Openingen en/of 
uitsparingen kleiner dan 1 m2 worden niet afgetrokken.
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TOESLAGSTOFFEN

1  Polypropyleenvezels

Wapening met polypropyleenvezels wordt in de chape 
ingemengd. Deze wapening vermindert de krimp die 
voorkomt in de chape en helpt de scheurvorming te 
beheersen.

2  Droogproducten

� Knopp Versneller 10 compound 6: 
 vezelsterkte chape droog in 4 weken
 betegeling mogelijk na 2 weken.

� Knopp Versneller 15 Compound 6: 
 vezelversterkte chape droog in 10 dagen
 betegeling mogelijk na 2 dagen.
� Knopp Versneller 20 Compound 6: 
 vezelversterkte chape droog in 2 à 4 dagen
 betegeling mogelijk na 1 dag.

3  Dispertieproducten

Toeslagstoffen die aangewend worden bij het gebruik van 
vloerverwarming.
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SPECIALE CHAPES

1  Anhydrietchape

�  Minder krimp.
�  Sneller droog.

2  Kiftchape

�  Boven elektrische vloerverwarming.
� Boven zwaluwstaartplaten.

3  Zelfnivellerende chape

�  Grote oppervlaktes in korte uitvoeringstijd.
�  Minder krimp (op basis van anhydriet).
�  Sneller droog.
�  Hogere druksterkte.
�  Vlakheidsklasse 1.

4  Granietchape

�  Hoge druk- en buigtreksterkte.
�  Goede verwerkbaarheid en verpompbaarheid.
�  Scheurvrij, duurzaam vloeroppervlak.
�  Ideale ondergrond voor coatings- en kunststofvloeren.
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